PRC-951美元鉴别仪
         PRC-951美元鉴别仪是适应中国入世后商业银行经营外币业务的需要，特别是当美元外币的柜面存取款业务的不断增大，并不断有精制版假美元混入流通等特殊要求，而推荐的新一代结构新颖、设计独特的美元鉴别仪。
      PRC-951美元鉴别仪采用高速检测的创新技术，对美元印刷油墨进行光学分析鉴别，较好地解决了钞票在检测过程中真钞误报及假钞漏检的矛盾。并采用图案特征判别，进行券种面值识别；磁性传感器对钞票特定区域的磁图像进行分析对比；红外传感器用于检测钞票的材质及密度。多组传感器的综合运用及智能处理，使得PRC-951美元鉴别仪的钞票防伪技术处于世界领先地位。PRC-951美元鉴别仪的高速度检测、低噪音、外形小巧、节能设计等诸多特点无疑是美元柜面处理的首选产品
技术参数： 
	钞票面额：
	  适用于1988年及以后的所有美元，包括新版彩钞。

	  检测速度：
	  每分钟可检测75张。

	  进钞方式:
	  黑色库印向前，头像朝上。

	  检测方法：
	  红外、磁性、光学、尺寸综合智能处理。 

	  显示内容：
	  真钞的面额，真钞各面额的张数及金额，真钞总的
  张数及总的金额。

	  出钞模式：
	  向前及向后。 

	  电 压：
	  220V AC/12V DC 

	  电 流：
	  250mA

	  工作温度：
	  +5℃ - +40℃

	  储藏温度：
	  -30℃- +80℃ 

	  体 积： 
	  111×80×200mm
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